ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
COMUNA POIANA CAMPINA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
pentru aprobarea documentatiei tehnico- economice - Raport de expertiza tehnica privind
stabilirea starii tehnice generale a imobilului “Bloe¢ Steaua” din sat Poiana Campina, comuna
Poiana Campina , judetul Prahova

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 10777 / 19.09.2019 al domnuhui Primar al
comunel Poiana Campina — Moldoveanu loan Alin, Raportul de specialitate nr. 10778 /19.09.2019
intocimit de inspector Neagu Alexandra — Compartiment Urbanism , Modernizare si Constructii din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana Campina, Raportul de specialitate nr.
10779 / 19.09.2019 intocmit de consilier achizitii publice Durleanu loana Elena — Compartiment
Administrare Domeniu Public si Privat , Achizitii Publice , Accesare Fonduri Nerambursabile |
Implementare Proiecte din cadrul Aparatulut de specialitate al Primarului comunei Poiana Campina,
Raportul de specialitate nr. 10780 / 19.09.2019 intocmit de dna Oancea Gabriela - inspector —
Compartiment Buget, Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Poiana Campina, Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 si
nr. 3 din cadrul Consiliulwi local al comunei Poiana Campina inregistrate la Primaria comunei
Poiana Campina sub nr, 10941 /24.09.2019, nr. 10946 / 24.09.2019 si respectiv nr. 10951 /24.09.2019
si Avizul de legalitate nr. 10781/ 19.09.2019 al Secretarului general al comunei Poiana Campina ;

Vazand Raportul de exertiza tehnica privind stabilirea starii tehnice generale a
imobilului “Bloc Steaua™ din sat Polana Campina, comuna Poiana Campina , judetul Prahova -
inregistrat la Primaria comunei Poiana Campina sub nr. 10433/ 12.09.2019, elaborat de expert
tehnic atestat M.L.P.A.T — profesor dr. Ing. Raileanu Paulica ;

Tinand seama de prevederile H.G. nr. 907/2016 — privind ectapele de elaborare si
continutul — cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor / proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare ;

In conformitate cu prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 — privind finantele
publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 129 alin (2) litera “b”, alin (4) , litera “d” , art.139 alin (1) — teza finala
st art. 196 alin (1), litera “a™ din Q.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu completarile
ulterioare.

Consiliul local al comunei Poiana — Campina adopta prezenta hotarare :

Art. 1 Se aproba documentatia tehnico — economica - Raport de exertiza tehnica privind
stabilirea starii tehnice generale a imobilului “Bloc Steaua” din sat Poiana Campina, comuna Poiana
Campina , judetul Prahova - inregistrat la Primaria comunei Poiana Campina sub nr. 10433/
12.09.2019, elaborat de expert tehnic atestat M.L.P.A.T — profesor dr. Ing. Raileanu Paulica, prevazut
in Anexa unica parte integranta din prezenta hotarare .
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Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Prahova prin grija
Secretarului  comunei  Poiana Campina si celorlalte autoritati , institutii publice si persoane
interesate de Compartimentul Urbanism , Modernizare si Constructii din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei  Poiana Campina , acest compartiment urmand a asigura si
publicitatea prezentei hotarari.

,[:'.:'f,

i

Poiana Campina 26.09.2019
Nr. 51

Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016 pentru ‘prc?tectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatic a acestor datt? si ‘de abrogarela Directivei .95/46/'CE. Persoanele carora li sei
adreseaza prezentui inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu c'c_lr'z_ictcr personyl
in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cad Civil,



\ ANEXA UNiCH LA
W CL. a5 2G.038.2019

\
\h \}}\3 {(b /0433 12.09. 2005
RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
privind

STABILIREA STARII TEHANICE GENERALA
A IMOBILULUI ,,BLOC STEAUA” iN SAT POIANA CAMPINA,
COMUNA POIANA CAMPINA, JUDETUL PRAHOVA

EXPERT TEHNIC, Oy
Prof. Dr. Ing. Riileanu Paulicd, expert tehnic atestat M.L. @?ﬁ;u
\___

=y

BENEFICIAR, |
COMUNA POIANA CAMPINA, JUDETUL PRAHOVA

AUGUST 2019



R

CUPRINS
INTRODUCERE.

MOTIVUL EXECUTARI EXPERTIZEL......cooovvvoiniiecreensiesisissserecosrseersesceeseeesssensssensnens 3
DESCRIEREA OBIECTIVELOR (CONFORM RELEVEU) ....ccocveemceicrceerrrecrinene 3

PRESCRIPTH TEHNICE UTILIZATE ....ooveeveeeeceeeserieee s es sttt 4
LEGISLATIA PRIVITOARE LA EXPERTIZARE ......c.coocovivieecceeesiressasssesssesssenessiones 4
INCADRAREA CONSTRUCTIEI CONFORM REGLEMENTARILOR TEHNICE N
VIGOARE ..ottt sereevase s tvess s s saas s st st ss e aes et se bt naneee 5
CONDITII DE AMPLASARE ........ooooreeeieeeceitesesssestesses e ssssssssssess st sssssss e s st s s ssesees 5
STABILIREA OBIECTIVELOR DE PERFORMANTA ... seenn 6
DESCRIERE OBIECTIV DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL ..................... 8
DESCRIERE STRUCTURA DE REZISTENTA A CLADIRIT ......coovomrmrrnreeseieecisinans 9
DESCRIERE STRUCTURA PROPUSA ...ooovvriririeessrereeseeessessssesssesssssesessnsssssssssssnse s 10
IDENTIFICAREA NIVELULUI DE CUNOASTERE A CONSTRUCTIEL.........cccc..... 11
EVALUAREA CALITATIVA .....coimvirreresiiisssmsnsmms s s ssssssssssssssissssn 12
REZULTATELE INVESTIGATIILOR PENTRU DETERMINAREA REZISTENTELOR
MATERIALELOR............... OO OOV DU UUTUORPRT PP 15

METODOLOGIA DE EVALUARE A SISTEMULUI CONSTRUCTIV.....ocvvverveerneeen 20

NIVELUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DE CONFORMARE SEISMICA (R;) A
STRUCTURIL........... oo et A et AER SRSt st e e 22

GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALA (R2) IN SITUATIA EXISTENTA...........28

GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALA SEISMICA (Rs) N SITUATIA
EXISTENTA L...ooioitieietcietetitisesesesess s e se st st re st sb e s seem bbb e abarnsrs s sa bt 29

INCADRAREA IN CLASA DE RISC SEISMIC ..o nen e
MODIFICARI PROPUSE LA NIVELUL IMOBILULUI..............
CONCLUZII SI RECOMANDARI
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Se solnclta aceastd expertizd cu scopul stabilirii starii generale a corpului de clidire cu
regim de inil{ime parter+mansardd (inclusiv pivnife), reprezentind clidire pentru locuit,
Bloc “Steaua” din sat Poiana Cadmpina, comuna Poiana Cémpina, judetul Prahova.

Subsemnatul, Prof. Dr. Ing. Rdileanu Paulicd, expert tehnic atestat M.L.P.A.T. cu
nr.649 in domeniile , Constructii civile, industriale §i agrozootehnice cu structura de
rezisten{d din beton, beton armat, ziddrie si lemn — AI, A3 " pentru exigentele,, Rezistentd si
stabilitate la actiuni statice, dinamice si seismice”, am analizat starea tehnici generald a
structurii de rezistentd a cladirii specificate la punctul 1 al prezentei expertize, unde se
doregte evaluarea gradului de asigurare la actiuni de exploatare si seismice, in vederea

stabilirii stdrii tehnice a clidirii, in conformitate cu prevederile normelor §i legilor in
vigoare.

BrLoc ,,STEAUA”, NR. 246, LoC. POIANA CAMPINA, COM. POIANA CAMPINA, JUD. PRAHOVA -

Cladirea este alcituitd din doud tronsoane separate prin rosturi seismice.
Tronson 1

» Regim de inil{ime: parter+mansardi
. inﬁl;ime parter/mansarda: 3,00/23m

* Suprafati construitd parter existent: S¢ = 200,00 m?

s Suprafatd desfasurati existent: S. = 400,00 m?
Tronson 2

» Regim de indltime: Parter

o fniltime parter: 3,00 m



o Suprafatd construita parter existent: Se = 56,00 m?

e Suprafatd desfasurati existent: Sc = 56,00 m? :

Corpul principal al cliidirii (Tronson ) a fost ridicat in anul 1901 si a suferit o
mterventie in anul 1950, cand s-au reficut tencuielile, s-au umplut o parte din spatiile de la
subsol §i s-a refacut placa pe sol, respectiv s-a edificat Tronsonul I1. Cladirea are structura
de rezistentd din zidarie nearmatd de ciramida pling (240x15x63) cu grosimea de 50 cm la
exterior §i 30-40 cm la interior (inclusiv tencuiala) pentru Tronson I si 30 cm pentru
Tronsonul Il, Compartimentarile interioare sunt realizate atit cu pereti structurali din zidarie
nearmatd de cdrimidd, cét si cu pereti nestructurali din zidarie de cirdmidi. La partea
superioard structura se inchide cu o sarpantd de lemn. Invelitoarea este realizata din tabla
zincatd faltuitd. Planseele sunt realizate din grinzi din lemn si descarci direct pe zidirie
{Tronsonu! II are prevézute centuri din beton armat). Structura descarci la teren printr-un
sistem de fundare sub formi de fundatii continue sub ziduri, realizate din piatrd de stinci
ziditd pentru Tronson I §i beton armat pentru Tronson 11.

o P100-1/2006 - ,,Cod de proicctare seismicd — Partea I: prevederi de proiectare pentru

cladiri™;

¢ P100-3/2008 — .,Cod de proiectare seismicid ~ Partea III: prevederi pentru evaluarea
seismici a clddirilor existente”;

¢ SR EN 1996-1-1+A1:2013—,BEurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie Partea 1-1:
Reguli generale pentru constructii de zidarie armati i nearmata”

e CR 0-2012 - ,,Cod de proiectare. Bazele proiectirii structurilor in constructii’’;

e NP 112-2012 — ,Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafati”;

e SR EN 1991-1-1-2004 — ,Actiuni asupra constructiilor; Partea 1-1 Actiuni generale.
Greutati specifice, greutati proprii, incircéri utile pentru clddiri”;

¢ CR 1-1-3-2012 - ,.Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezilor asupra constructiei”;

¢ CR 1-1-4-2012—,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiei”;

o SR EN 1990:2004 -, Bazele proiectarii structurilor’;

e SR EN 1992-1-1-8:2004 — ,,Proiectarea structurilor din beton™;

e STAS 10107/0-90 - ,,Calculul si alcituirea elementelor stricturale din beton, beton armat
si beton precomprimat”

o Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificirile gi completérile
ulterioare;

e Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea
n constructii;



» Hotardrea Guvernului nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor $i a constructiilor;

* Legea 50/1991 privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii (republicats in 2009,
cu modificrile si completdrile ulterioare).

Conform P100-1/2006, constructia se incadreaza in clasa IIT de importantd (constructii
de tip curent care nu apartin celorlalte clase. Factorul de importantd cu aceastd valoare este
asociat cu evenimente seisinice cu un interval mediu de recurentd IMR = 100 ani din punct
de vedere al asigurdrii cerintei de siguranfd a vietii si IMR = 30 ani pentru cerinta de
limitare a degradarilor.

Conform ordinului MLPAT nr. 31/N-19935, privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiei, clddirea se incadreaza in categoria de importanta C.
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Imobilul ce face obiectul expertizei se afld in sat Poiana Cémpina, comuna Poiana
Cémpina, Jud. Prahova. Comuna se afla pe malul drept al rdului Prahova, in dreptul
municipiului Campina, de pe malul opus. Este traversatd de drumul judetean DJ100E care
spre est duce la Campina (DN1) si mai departe spre Telega; si spre est duce ciitre Provita de
Jos si Adunati. La Poiana Campina, din acest drum se ramifica soseaua judeteana DJ101P,
care duce spre sud de-a lungul Prahovei la Floresti si Filipestii de Targ.

Din punct de vedere tehnic, raionarea climaticd a teritoriufui national, incadreaza
amplasamentul studiat in urmétoarele zone:

e presiunea de referintd dinamica a vantului gb = 0.4 kPa, conform CR 1-1-4/2012;

e valoarea caracteristica a incdrcdrii din zipadi pe sol sox = 2.00 kN/m?, conform CR
1-1-3/2012

¢ adincimea maxima de inghet se considerd a fi cuprinsd in intervalul (0,90+1,00) m
de la cota terenului natural sau amenajat, conform STAS 6054-84.

Conform reglementirii tehnice “Cod de proiectare seismicd — Partea 1 — Prevederi de
proiectare pertru cladirvi” indicativ P 100-1/2006, zonarea valorii de varf a acceleratiei
terenului pentru proiectare, In zona orasului studiatd, pentru evenimente seismice avénd
intervalul mediu de recurentd IMR=100 ani, are urmitoarele valori:

» acceleratia terenului pentru proiectare: ag=0.28g;

o perioada de control (colf) Tc a spectrului de rdspuns reprezintd granita dintre zona de
valori maxime in spectrul de acceleraii absolute i zona de valori maxime in spectrul
de viteze relative; pentru zona studiati perioada de colf are valoarea Tc= 1.0 sec.

Din punct de vedere litologic-stratigrafic, terenul studiat se caracterizeazd dupd cum

urineaza:



> pana la adincimea de 1.40 m, au fost interceptate umpluturi din material argilos-
prifos cu fragmente de carédmizi;

> in continuare, pini la adancimea de 4.90 m s-au interceptat argile prafoase cafenii
gilbui, vartoase; de la 2.60 m cu calcar diseminat;

» urmeaza, pana la adancimea de 5.30 m s-a intalnit un strat de argila nisipoasa
cafenie, vartoasa;

» pdnd la adincimea maxima de investigare (6.00 m) s-au interceptat depozite
necoezive alcituite din balast argilos si bolovanis.
Parametri geotehnici caracteristici pentru terenul de fundare, au fost stabiliti pe baza

determinarilor de laborator, efectuate pe probele prelevate. Presiunea conventionald de baza
este 190 kPa.

Obiectivul de performantd este determinat de nivelul de performantd structurald si
nestructurald al obiectivului evaluat pentru un anumit nivel de hazard.

Nivelurile de performanta ale constructiilor descriu performanta asteptat a acestora prin
amploarea degradirilor, a pierderilor economice si a intreruperii functiunii. Asocierea
nivelului de performantd al unei constructii se face in functie de clasa de importanta si de
amplasament.

Performanta unui obiectiv se poate descrie calitativ in functie de siguranta oferitd in
exploatare, de costul si dificultatea misurilor de reabilitare, de durata de timp in care
constructia este scoasd eventual din functiune pentru a efectua lucrérile de reabilitare, de
impactul economic asupra comunitatii.

In conformitate cu P100-3/2008 —,, Cod de projectare seismica ~ Partea III : prevederi
pentru evaluarea seismica a cladirilor existente”, pot fi luate in considerare trei niveluri de
performantd ale constructiilor:

A. Nivelul de performantd de limitare a degradarilor, asociat stdrii limitd de serviciu

(SLS);

B. Nivelul de performantd de siguranti a vietii, asociat stérii limita ultime (ULS);

C. Nivelul de performantd de prevenire a pribugirii, asociat starii limitd de pre-colaps

(PP).
- Cerinte impuse de nivelul de performanti de limitare a degradarilor:

CERINTE STRUCTURALE

Dupa cutremur trebuie si apard doar avarii structurale foarte limitate. Sistemul de
pretuare al incédrcarilor verticale si cel care preia incircirile laterale va pdstra aproape in
intregime rigiditatea si rezistenta initiald. Riscul de pierdere a vietilor sau de rénire trebuie
si fie foarte scizut. Desi pot fi necesare unele reparatii structurale minore, acestea nu
trebuie sa afecteze exploatarea structurii.
CERINTE NESTRUCTURALE



Trebuie sa aparad numai unele avarii nestructurale limitate. Ciile de acces si sistemele de
siguranfa a vietii trebuie s& riménd functionale. Riscul de pierdere a vietilor sau de ranire
datorita degraddrilor nestructurale este foarte mic in cazul acestui nive! de performanta.

Cerinte impuse de nivelul de performanti de sigurantd a viefii:

CERINTE STRUCTURALE

Acest nivel de performant3 are in vedere o stare post-seism a structurii caracterizata de
avaril semnificative dar pentru care rimine o anumitd margine de sigurantd fata de
prébugirea totald sau parfiald. Unele elemente structurale pot fi foarte serios avariate, fars
ins3 ca acestea si pund in pericol stabilitatea structurald. Constructia rdméane reparabila;
repararea constructiei poate s& nu fie uneori indicatd din ratiuni economice. Structura
avariatd rimane stabild; ca o misurd de precautic pot fi previzute sprijiniti §i unele
reparatii.

CERINTE NESTRUCTURALE

Pot apdrea avarti semnificative §i costisitoare ale elementelor nestructurale, dar acestea
nu sunt dislocate si nu amenintd prin cddere viata oamenilor. Instalatiile pot fi avariate,
putdnd rezulta inundatii locale si chiar iesirea din funcfiune a unora dintre acestea.
Repararea elementelor nestructurale necesitd un efort si un cost considerabil.

Cerinte impuse de nivelul de performanta de prevenire a prabusgirii:

CERINTE STRUCTURALE

fn cadrul acestui nivel de performanta structura ajunge in pragul prabusirii partiale sau
totale. Apar avarii substantiale cirora le corespund degradarea semnificativa a rigiditaii i
rezistentei la fortele seismice, deformatii remanente importante §i o degradare limitatd a
rezistentel la incarcdri verticale, astfel incét structura poate sustine inclrcarile verticale.
Riscul de ranire este semnificativ.

Structura nu poate fi practic reparatd si nu permite exploatarea ei pentru cd eventualele
replici seismice pot produce prabusirea acesteia. Constructiile care ating acest nivel de
performanta isi pierd complet valoarea economici §i de utilizare.

CERINTEI NESTRUCTURALE

La acest nivel de performanti elementele nestructurale sunt complet degradate gi
reprezintd un pericol real pentru viata oamenilor.

Hazardul seismic este descris prin valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului pe
amplasament pentru intervalul mediu de recurentd asociat (sau alternativ pentru
probabilitatea de depasire a valorii de virf a acceleratiei orizontale a terenului in 50 ani).

Nivelul de baza al hazardului seismic este cel asociat nivelului de performanti de
sigurantd a vietii in codul P100-1/2006; pentru nivelul de baza al hazardului seismic
valoarea de virf a acceleratiei orizontale a terenului este definitd cu un interval mediu de
recurentd de 100 de ani (sau 40% probabilitate de depasire in 50 de ani).



Exigentele corespunzitoare stirii limita de serviciu/nivelului de performanti de limitare a
degradarilor se considera satisficute daca sunt mdep]muc conditiile de limitare a
deplasdrilor din P100-1/2006.

Se recomandi considerarea urmitoarelor obiective de performanti:

* Obiectiv de performants de bazi — OPB;
» Obiectiv de performanta superior ~ OPS.

OPB - Obiectivul de performantd de bazi este constituit din satisfacerea exigentelor
nivelului de performantd de sigurantd a viefii pentru actiunea seismici cu IMR=100 anj -
actiunea seismica pe amplasament previizuti in codul P100-1/2006.

Conform P100-1/2006, obiectivul de performanti de bazi este obligatoriu pentru toate
constructiile din clasa III de expunere la hazardul seismic.

Din analiza efectuati se poate preciza faptul ci obiectivul satisface exigentele nivelului
de performanti de SIGURANTA A VIETII.

Din informatiile existente rezultdi cd ansamblul construit ce face obiectul prezentei
expertize are funcfiunea de imobil constructie, in sat Poiana Campina, comuna Poiana
Campina, judetul Prahova.

Structurd existentd:

BLOC ,,STEAUA”, NR. 246, LOC. POIANA CAMPINA, COM, POIANA CAMPINA, JUD. PRAHOVA
Constructia are un regim de inél{ime parter+mansardd (Tronsonul 1) si parter (Tronsonul
II), fiind o cladire cu dimensiunile maxime in plan de 32,54 m x 10,50 m, cota relativi
pentru creasta clddirii fiind + 9,00 m fat de cota £0,00 a cladirii.
Cladirea este alc#tuita din doud tronsoane separate prin rosturi seismice.

Tronson 1
* Regim de inaltime: parter+mansarda
. inﬁl;ime parter/mansarda: 3,00/2,3 m
» Suprafatd construitd parter existent: Sc = 200,00 m?
» Suprafati desfasurati existent: | Sc = 400,00 m?
Tronson 2
¢ Regim de inéltime: Parter
o Iniltime parter: 7 3,00m
» Suprafafd construitd parter existent: Sc = 56,00 m?
e Suprafata desfisurati existent: Sc = 56,00 m?

Finisaje interioare: tencuiell simple cu mortar de var-ciment, zugrdveli var i var lavabil
in 2-3 straturi, tencuieli pe stufit la tavane, pardoseli din plci ceramice in holuri si grupuri

3



sanitare §i, pardoseli din lemn (dugsumele si parchet melaminat) in restul sililor; tAmplarie
interioard (usi) din lemn,

Finisqje exterioare: fatadele prezintd deteriorari importante, zidiria fiind vizibila pe arii
extinse. Existd si suprafete reabilitate (izolatie polistiren + vopsea decorativd). TAmplaria

este In majoritate din lemn, dar si din PVC cu geam termopan, Invelitoarea este constituita
din tabli zincata.

Structurd existenti:

BLOC ,,STEAUA”, NR. 246, LOC. POIANA CAMPINA, COM. POIANA CAMPINA, JUD. PRAHOVA
Infrastructura constructiei existente A

Tronson 1

Infrastructura se situeazd cu cota inferioard la addncimea intre -1,40 m si -2,00 m
(exceptie facind cele doua pivaite unde cota de fundare se situgaza in jurul valorii de -3,00
m), fatd de cota 0,00 a cladirii. Fundatiile constructiei sunt sub formé de fundatit continue,
realizate din zidirie de piatrd de stnci. Grinzile de fundare au latimea talpii egald cu
aproximativ 60 cm.

Tronson 2

Cota infericard se afla la adincimea de cca. -2,50 m fati de cota +0,00 a cladirii,
fundatiile fiind din beton de tip continuu sub ziduri. Litimea talpii de fundare este
aproximativ egald cu 40 cm.

Suprastructura constructiei existente

Tronson 1 ‘

Suprastructura este reprezentatd de pereti structurali din zidarie nearmatd de ciirimida
plina (240x115x63), cu grosimea de 50 cm la exterior, iar la interior intre 30 §i 40 cm
(inclusiv tencuiala). Regimul de iniltime este parter+mansardi. Plangeele sunt din grinzi din
lemn masiv §i descarcd direct pe zidiria din cirimidad. Mansarda are peretii verticali
alcatuiti din grinzi de lemn masiv, avind, contravantuiri din lemn cu umpluturd din zidarie
de carimida. La partea superioari structura se inchide cu o sarpanti din lemn, invelitoarea
fiind realizati din tabl3 zincata.

Tronson 2

Suprastructura este realizatd din pereti de zidirie de cirdmida, confinatd cu stalpisori la
intersectii. La partea superioard este dispusa o centurd din beton armat pe care reazema o
sarpanti din femn. Invelitoarea este realizata din tabla zincata.



Structuri propusd

JRAPROPUSA. * 1 - ;o

BLOC ,STEAUA™, NR. 246, LOC. PO14NA CAMPINA, COM, POIANA CAMPINA, JUD. PRAHOV 4
SCENARIUL I

Se propune demolarea cladirii existente si reconstructia acesteia.

- SCENARIUL 11

Are in vedere reabilitarea cladirii, solutia propusi fiind:
Infrastructura

Tronsonul 1

Se va interveni la partea de infrastructurd prin realizarea unei subzidiri din beton armat
de-a lungul axelor A si A’si parfial pe axele 1 §i S pentru a contracara efectul tasarilor
existente. Pe Intreaga lungime a fundatiilor perimetrale se va aplica o cimasuiald in grosime
de minim 10 cm de torcret din beton, armat cu plase sudate, de ambele fete ale fundatiilor,
De asemenea, se va efectua o hidroizolatie si se va dispune un strat termoizolant din
polistiren extrudat, conform standardelor actuale. Este recomandatd refacerea integrald a
pardoselilor, prin findepértarea celor existente si realizarea de pardoseli conform
standardelor si normativelor in vigoare (strat de rupere a capilaritétii, hidroizolatie, strat
termoizolant, placa din beton armat, strat suport, pardoseala vizibild),

Tronsonul 2

Pentru intreg ansarablul se vor reface trotuarele si rigolele existente, De asemenes, se va
efectua o hidroizolatie si se va dispune un strat termoizolant din polistiren extrudat,
conform standardelor -actuale. Este recomandatd refacerea integrald a pardoselilor, prin
indepartarea celor existente si realizarea de pardoseli conform standardelor §i normativelor
in vigoare (strat de rupere a capilarittii, hidroizolatie, strat termoizolant, placa din beton
armaf, strat suport, pardoseala vizibila).

Suprastructura

Tronsonul 1

Se vor indepirta integral invelitoarea, gsarpanta, mansarda $1 plangeul existent. Se va
dispune o centurd din beton armat peste peretii structurali. Acestia vor fi cAmasuifi pe
ambele fete cu minim 6 cm de torcret din mortar de ciment M100T (fird adaos de var) sau
din beton, arnat cu plase sudate. Peste parter se va dispune un plangeu casetat din lemn de
risinoase executat din dulapi din lemn (5x20 cm) pe care va rezema o sarpantd pe scaune,
deasemenea din lemn de risinoase.
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Tronsonul 2
Se va realiza o cimésuiala exterioard a cladirii cu minim 6 cm de torcret din mortar de
ciment M100T (fard adaos de var) sau din beton, armat cu plase sudate. invelitoarea

existentd va fi inlocuitd in intregime.
Arhitectura

Intreaga tdmplane (usi si ferestre) va fi inlocuita cu tAmplarie tip PVC. Dimensiunile vor
fi ajustate, efectudndu-se goluri, sau dupi caz zidiri, pentru ca dimensiunile usilor si
ferestrelor sa fie conforme cu standardele actuale si sa corespunda din punct de vedere
arhitectural.

La exterior va fi dispus un sistem performant termoizolant din placi de vatd bazaltica.
Plangeul va fi izolat cu saltele de vata minerald; finisajul tavanelor va fi efectuat din sisteme
pe bazi de placi din ipsos-carton.

Invelitoarea va fi realizatd din tigli metalica.

IDENTIFICAREA NIVELULUI DE CUNOASTERE A CONSTRUCTIEI

In vederea selectarii metodei de calcul si a valorilor potrivite ale factorilor de incredere,
se definesc urmitoarele niveluri:

KL1: Cunoastere limitata
KL2: Cunoastere normala
KI.3: Cunoasgtere completi
Nivelul de cunoastere realizat determind metoda de calcul permis3 si valorile factorilor
de Incredere (C.F.).
La realizarea evaluiirii nu s-a dispus de planurile initiale ale constructiei.
Geometria — configuratia de ansamblu a structuril si dimensiunile elementelor sunt
cunoscute dintr-un releven extins.
Alcdtuirea de detaliv ~ detaliile sunt cunoscute dintr-o inspectie extinsd pe teren.
Materialele — se dispune de informatii indirecte despre caracteristicile materialelor de
constructie, bazate pe .date din literatura de specialitate.

Cf. P100-3/Vol. I 4.3.1. - Tabelul 4.1 Nivelurile de cunoastere §i metodele corespunzitoare de caleul

E Aleituirea

—_— -
= §' Geometrie |de Materiale Calcul CF
Y]
2 g detaliu
A

i iectul [P iectaril .

Din proiec ‘e baza pf'chC il s stabilite pe

de ansamblu|simulate In acord

{oinal . i | baza standardelor

ca o .

KL1 orlglna e prac avalabllc in pericadaj LF-MRSd |CF=1,35

verificarea momentul . L ai

izuald prinjconstructiei si pe constructiel - §#  din

v1zua. P T p“ teste In teren limitate

sondaj in teren|baza unei inspectii
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R

sau  dintr-unl|in teren limitate.
releveu

complet  al
constructiei

Din proiectul de[Din specificatiile de
executie  original|proiectare originale si| _ |
. : . g p. , g ,s Orice metoda,
incomplet si dintr-|din teste limitate in

. o , cf. P10C - 1:
KL2 o inspectie in terenfteren saw  dintr-o 2006 CF=1,20
limitatd sau dintr-oltestare  extinsd a
inspectie in teren|calitdtii materialelor
extinsd. in teren

Din proiectul de|Din rapoarte originale
executie  original|privind calitatea
complet si dintr-oimaterialelor din| Orice metoda,
KL3 inspectic limitatd|lucrare si din teste| cf P100-1: | CF=1,0
pe teren sau dintr-o(limitate pe teren sau 2006
inspecfie pe teren|dintr-o testare
cuprinziitoare. cuprinzitoare

LF = metoda fortei laterale echivalente; MRS = calcul modal cu spectre de raspuns

Este recomandabi! ca In asemenea situatii, inginerul evaluator s completeze cercetarea
initiald a constructiei dupa decopertarea structurii, odatd cu inceperea lucrdrilor. Pe baza
noilor informatii obtinute se poate modifica valoarea CF si chiar, solutia de interventie.

Avind in vedere cele expuse mai sus s-a identificat un nivel de cunoastere KLI
(cunoastere limitata).

Acestui nivel de cunoastere ii corespunde un factor de incredere C.F.=1,35.

TRONSON 1

Evaluarea calitativd urmireste si stabileascd masura in care regulile de conformare
generald a structurilor §i de detaliere a elementelor structurale $i nestructurale sunt
respectate in constructiile analizate. Natura deficientelor de alcituire §i intinderea acestora
reprezintd criterii esentiale pentru decizia de interventie structural3.

Prin inspectia vizuald, de ansamblu a constructiei existente si a releveului fotografic de la
fata locului, prezentat in Anexa 2, se constati urmétoarele:

Constructia a suferit de-a lungul timpului diverse interventii (realizarea unor anexe
usoare, zidirea unor goluri sau realizarea de noi goluri), la care se adauga rezultatul actiunii
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factorilor climatici si seismici. La nivelul elementelor de rezistentd (zidsrie nearmati) se
intdlnesc degradari importante sub forma de fisuri, Cauzele degradarilor sunt urmitoarele:
e virsta constructiei implicdi o imbatranire a materialelor de constructie si la o
modificare in timp a caracteristicilor fizico-mecanice ale acestora;
* lipsa lucrarilor de reparatic la nivelul intregii cladirii;
e lipsa lucérilor de intretinere §i mentenanga;
Constructia semnalatd in prezenta expertiza a suportat actiunea a numeroase cutremure,
dintre care seisme cu magnitudinea mai mare de 6 pe scara Richter. incepand cu anul
construirii cladirea a fost supusa mai muttor evenimente seismice, dupi cum urmeaza:

Nr. Crt. | Data Magnitudine | Intensitate Epicentru

1 13.09.1903 6.3 VIII. Destructiv Vrancea
2 06.02.1904 6.6 VI Destructiv Vrancea
-3 106101908 7.1 | IX. Violent: | Vrancea
4 25.05.1912 6.7 VIIL Destructiv Vrancea
5 25.05.1912 6.1 VIL Foarte puternic | Vrancea

6 26.01.1916 6.4 VIII. Destructiv Zona Fagaras - Campulung
7 18.04.1919 6.1 VIL Foarte puternic | Vrancea
8 09.08.1919 6 VIL Foarte putemic | Vrancea
9 25.12.1925 6.1 VIIL Destructiv Vrancea
10 30.03.1928 6 VIIL Foarte puternic | Vrancea
11 20.05.1929 6 VII, Foarte puternic Vrancea
12 01.11.1929 6.1 VIIL Foarte puternic | Vrancea
13 27.05.1932 6 VIL Foarte puternic | Vrancea
14 02.02.1934 6 VIIL. Foarte puternic | Vrancea
15 29.03.1934 6.9 IX. Violent Vrancea
16 13.07.1935 6.5 VII. Destructiv Vrancea
17 05.09.1935 6 VII. Foarte puternic | Vrancea
18 17.05.1936 6 VIL. Foarte puternic | Vrancea
19 13.07.1938 6 VII. Foarte puternic | Vrancea
20 05.09.1939 6.2 VIL. Foarte puternic | Vrancea
21 22.10.1940 6.5 VIIL Destructiv Vrancea
23 | 12.03.1945 61 | VIL Foarte puternic | Vrancea
24 07.09.1945 6.5 VIII. Destructiv Vrancea
25 09.12.1945 6.5 VII. Foarte puternic | Vrancea
26 03.11.1946 6 VII. Foarte puternic | Vrancea
27 29.05,1948 6.3 VIII. Destructiv Vrancea
28 20.08.1973 6 VII. Foarte puternic | Vrancea
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01 10 1976 VIL. Foarte puternic Vrancea
08.19867 0 7.1 L Destructivc - "' Gura Teghii
327 1300419907 "7 . [ VIE Foatte puteric | Vrancea
33 27.10.2004 6 VII, Foarte puternic Vrances
34 25.04.2009 5.3 VI. Puternic Vrancea
35 06.10.2013 5.5 V. Destul de puternic | Vrancea
36 22.11.2014 5.7 V1. Puternic Vrancea
37 24.09.2016 5.3 VI. Puternic Vrancea
38 28.10.2018 5.8 VI. Puternic Vrancea

Cele mai recente seisme suportate de cladire au fost cele din 2006, 2014, 2016, 2018 cu
magnitudini mai mari de 5.5 pe scara Richter.
M vérsta constructiilor implica o imbétranire a materialelor de constructie si la o
modificare in timp a caracteristicilor fizico-mecanice ale acestora;
U actiunea factorilor climatici §i a incendiului din iulie 2017 a condus la
degradarea tencuielilor exterioare.

TRONSON 2 |

Evaluarea calitativd urméreste si stabileascd mésura in care regulile de conformare
generald a structurtlor §i de detaliere a elementelor structurale si nestructurale sunt
respectate in constructiile analizate. Natura deficientelor de alcituire §i intinderea acestora
reprezinti criterii esentiale pentru decizia de interventie structurali.

Prin inspectia vizuala, de ansamblu a constructiei existente si a releveului fotografic de la
fata locului, prezentat in Anexa 2, se constatd urmitoarele:

Constructia a suferit de-a lungul timpului diverse interventii (realizarea unor anexe
ugoare, zidirea unor goluri sau realizarea de noi goluri), la care se adaugi rezultatul actiunii
factorilor climatici i seismici. La nivelul elementelor de rezistentd (ziddric nearmati) se
intdlnesc degradari importante sub forma de fisuri. Cauzele degradrilor sunt urmétoarele:

e virsta constructiei implici o Tmbatrdnire a materialelor de constructie si fa o
modificare in timp a caracteristicilor fizico-mecanice ale acestora;

* lipsa lucrdrilor de reparatie la nivelul intregii cladirii;

e lipsa lucdrilor de intrefinere si mentenan|;

Constructia semnalatd n prezenta expertizd a suportat actiunea a numeroase cutremure,
dintre care seisme cu magnitudinea mai mare de 6 pe scara Richter. Incepind cu anul
construirii cladirea a fost supusi mai multor evenimente seismice, dupd cum urmeaza:
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Nr. Crt. | Data Magnifudine | Intensitate Epicentru

28 20.08.1973 6 VIL Foarte puternic Vrancea

29 101.10.1976 6 VIL Foarte puternic Vrancea
307104031977 727 | XL Extiem ~ . .. | Nergju, Viaogea
317130081986 71 | VAL Destrucy | GuraTeghii
32 130041990 7 - [Vl FoaMeputernic _ | Vrancea

33 |27.10.2004 6 VII. Foarte puternic | Vrancea

34 25.04,2009 5.3 V1. Puternic Vrancea

35 06.10.2013 5.5 V. Destul de puternic Vrancea

36 22.11.2014 5.7 V1. Puternic Vrancea

37 24.09.2016 5.3 VI. Puternic Vrancea

38  |28.10.2018 5.8 V1. Puternic Vrancea

Cele mai recente seisme suportate de cladire au fost cele din 2006, 2014, 2016, 2018 cu
magnitudini mai mari de 5.5 pe scara Richter,
U vérsta constructiilor implicd o imbdtranire a materialelor de constructie si la o
modificare in timp a caracteristicilor fizico-mecanice ale acestora;
d actiunea factorilor climatici si a incendiului din iulie 2017 a condus la
degradarea tencuielilor extericare.

REZULTATELE INVESTIGATIILOR PENTRU DETERMINAREA
REZISTENTELOR MATERIALELOR

TRONSON 1

intrucat se cunoaste perioada in care s-a realizat constructia §i existd portiuni extinse
unde pot fi observate elementele structurale executate cu aceleasi materiale de zidarie, in
aceleagi condifii de calitate si de lucru, s-a considerat ci rezultatul analizei alcdtuiri
acestora pot contribui la o apreciere de ansamblu a calitatii materialelor de zidarie inglobate
in corpul de cladire (Tronson I).

Caracteristici : Parter

format cirdmida argild arsd | 240 x 115 x 63
marci cirimidd apreciat C75

marci mortar apreciati M2,5

Rezistenta unitard standardizatd la compresiune, normal pe fata rostului orizontal:
fr=6,1 N/mm’ '

Rezistenta unitars standardizata la compresiune a mortarului:
S =2,5 N/mm?
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Pentru calculul in domeniul liniar elastic, cu considerarea factorului de comportare q,
rezistentele de proiectare ale zidariei pentru evaluarea capacitiitii de rezistenta la incovoiere
cu fortd axiald si la forfecare se iau dupi cum urmeaza: |
Rezistenta unitar caracteristica la compresiune a zidariei:

fi=1,867 N/mm’- conform formula 4.1 din CR6/2006
Rezistenta unitard caracteristicd la forfecare in rost orizontal a zidariei;

Sfu=0,235 N/mm?- conform formula 4.3b din CR6/2006
Rezistenta unitard de proiectare la compresiune a zidariei:

foy=2ztk _ 10867 _ 1 679 Njmm?
¥M 3.0

unde: mz ~ coeficientul conditiilor de lucru, mz=1,0;
ym— coeficientul de sigurantd al materialului — conditii de control redus, ym=

2.75;
Rezistenta unitard de proiectare la forfecare in rost orizontal a zidariei:

z 1,0:0,235
Sog="TzLuk = 0,086 N/mm?
M 2,75

Rezistenfa unitard caracteristica la intindere din incovoiere perpendicular pe planul zidériei:
Fekr=0,180 N/mn’— conform tab. 4.5 din CR6/2006
fex2=0,360 N/mm’~ conform tab, 4.5 din CR6/2006
Rezistenta unitari de proiectare la intindere din incovoiere perpendicular pe planul zidériei:
Jfredr= iz X foc/yu = 0,065 N/mm? — conform formula 4.5a din CR6/2006
Sedz= mz X fix1/ym = 0,131 N/mm? — conform formula 4.5b din CR6/2006
Pentru valorile realizate ale rezistenfelor se tine cont de un coeficient de reducere a
rezistentelor mg = 0,95, datorat defectelor de executie. Se obtin astfel urmatoarele valori
ale rezistentelor:
Rezistenta unitard caracteristici la compresiune a zidariei:
fi=1,867 N/mm?*-0,95 = 1,774 N/mm?
Rezistenta unitara caracteristica la forfecare in rost orizontal a zidariei:
fuu=0,24 N/mm?*-0,95 = 0,224 N/mm*
Rezistenta unitara de projectare la compresiune a zidariei:
f=0,679 N/'mm?*-0,95 = 0,645 N/mm?
Rezistenta unitara de proiectare la forfecare in rost orizontal a zidariei:
Ju=0,086 N/'mm?*-0,95 = 0,081 N/mm’
Rezistenta unitard caracteristica la intindere din incovoiere perpendicular pe planul zidériei:
fexi=0,180 N/mm?-0,95 = 0,171 N/mm?
fox=0,360 N/mm? 0,95 = 0,342 N/'mm’
Rezistenta unitar3 de proiectare 1a intindere din incovoiere perpendicular pe planul zidariei:
Jear=0,065N/mm? -0,95 = 0,062 N/mm?
fuaz=0,131 N/fmm? -0,95 = 0,124 N/mm?
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Valorile efective la data efectudrii evaluarii se determina luand in considerare faptul ca
factorii de mediu au actionat asupra constructiei $1 au redus astfel capacitatea de rezistents a
elementelor structurale.

Ca urmare a inspectiilor si analizelor ficute la fata locului s-a considerat reducerea la
aproximativ 70% a capacittii elementelor structurale, rezultind:
Rezistenta unitard caracteristici la compresiune a zidariei:

fi=1,774 N/'mm?*-0,70 = 1,242 N/mm?

Rezistenta unitara caracteristica la forfecare in rost orizontal a zidariei:

Ju=0,224 N/'mm?-0,70 = 0,157 N/mm?

Rezistenta unitard de proiectare 1a compresiune a zidariei:

J=0,645 N/mm?-0,70 = 0,452 N/mm?

Rezistenta unitard de proiectare la forfecare in rost orizontal a zid#riei:

Su=0,081 N/mm?*-0,70 = 0,057 N/mm?

Rezistenta unitara caracteristica la intindere din incovoiere perpendicular pe planul zidiriei:

Sakr=0,171 N/mm*-0,70 = 0,120 N/mm?

Soz=0,342 N/imm? -0,70 = 0,239 N/mm?

Rezistenta unitard de proiectare la intindere din incovoiere perpendicular pe planul zidiriei:

Sxar=0,062 N/mm? -0,70 = 0,044 N/mm?

Jxaz=0,124 N/mm? -0,70 = 0,087 N/mm?

Pentru verificirile analitice rezistentele zidariei au fost luate prin raportare la rezultatele
incercarilor pe constructii similare si prin confruntare cu datele existente in literaturi (conf.
P100-3,D.3.4.1.3.1.):

Rezistena medie a ziddriei la compresiune:

Ju= 1,3« fi = 1,3-1,867=2,427 N/mm? = 247,427 tone/m*

Rezistenta caracteristicd initiala la forfecare (lunecare in rostul de agezare):

Jfoko = 0,045 N/mm? = 4,587 tone/m?

Rezistena caracteristic la forfecare (lunecare in rostul de agezare):

Jo=min (fuo + 0,464 0,034°f:+0,14°04)

Coceficientul partial de siguranti pentru zidarie ym = 2,75.
Cu valorile de mai sus rezistentele de proiectare au rezultat:
Rezistenta de proiectare la compresiune:

Jm _ 2427 _ N tone
fd_—m ——1,798m—183,279-m'—2

T eF T 135
Rezistenta initiald de proiectare la forfecare:
_ fvko _ 0045 N _ tone
Frao =5 25 = Tos1as = 0012 —5 = 1,236

Rezistenta de proiectare la forfecare (rupere in scard):

0,04 0,04-2427 N
fra=22m = =0,026—;
ymCF. 2,75-1.35 mm

Rezistenta de proiectare la forfecare:

foq=—vm_ 13w _ 23Tk _ g 350 . f,
vd = LW CF. ym-CE.  2,75¢1.35 ’ v
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TRONSON 2

ntrucét se cunoaste perioada in care s-a realizat constructia si exista portiuni extinse
unde pot fi observate elementele structurale executate cu aceleasi materiale de zidarie, in
aceleasi conditii de calitate §i de lucru, s-a considerat ci rezultatul analizei alcituirii

acestora pot contribui la o apreciere de ansamblu a calitatii materialelor de zidarie inglobate
in corpul de cladire (Tronson Ii).

Caracteristici Parter

format cArimida argild arsa 240x 115x 63
marci cirimida apreciatid C75

marc mortar apreciata M35

Rezistenta unitard standardizatd la compresiune, normal pe fata rostului orizontal:

f5=7,5 N/'mm’*

Rezistenta unitara standardizati la compresiune a mottarului:

fn = 5,0 N'mm?

Pentru calculul In domeniul liniar elastic, cu considerarea factorului de comportare q,
rezistentele de proiectare ale zidariei pentru evaluarea capacitétii de rezistentd la incovoiere
cu fortd axiald si la forfecare se iau dup cum urmeaza:

Rezistenta unitara caracteristic la compresiune a zidariei:

fi=2,3 N/mm?— conform tabel 4.2a din CR6/2006
Rezistenta unitard caracteristici la forfecare in rost orizontal a zidéariei:

Ju=0,28 N/mm?*— conform formula 4.3b din CR6/2006
Rezistenta unitard de proiectare la compresiune a ziddriei:

fo= e = 202 g 836 Nimm?

¥m 2,75 ‘
unde: mz — coeficientul conditiilor de lueru, mz=1,0;
vyv— coeficientul de sigurantd al materiatului — conditii de control redus,
M=2,75;
Rezistenfa unitard de proiectare la forfecare in rost orizontal a zidériei:

_myfu 100,235 _ P
Jod v X 0,102 N/mm

Rezistenta unitard caracteristici la intindere din incovoiere perpendicular pe planul zidarici:
Jfuk1=0,240 N/mm?— conform tab. 4.5 din CR6/2006
Jx2=0,480N/mm’— conform tab. 4.5 din CR6/2006

Rezistenta unitard de proiectare la intindere din incovoiere perpendicular pe planul zidariei:
Sear= m; x far/yu = 0,087 N/mm? — conform formula 4.5a din CR6/2006
frdz= my X fui/yyr = 0,175 N/mm? — conform formula 4.5b din CR6/2006

Pentru valorile realizate ale rezistentelor se tine cont de un coeficient de reducere a
rezistentelor mr = 0,95, datorat defectelor de executie. Se obtin astfel urmitoarele valori

ale rezistentelor:
18



Rezistenta unitard caracteristicd la compresiune a zidariei:

fi=2,3 N/'mm?-0,95 = 2,185 N/mm?

Rezistenta unitard caracteristic3 la forfecare in rost orizontal a zidariei:

Ju=0,28 N/mn*-0,95 = 0,266 N/mm’

Rezistenfa unitard de proiectare la compresiune a zidariei:

J=0,836 N/mm?*-0,95 = 0,795 N/mm?

Rezistenta unitara de proiectare la forfecare in rost orizontal a zidariei:

Sou=0,102 N'mm?*-0,95 = 0,097 N/mm’

Rezistenta unitar3 caracteristica la intindere din incovoiere perpendicular pe planul zidariei:

Ju1=0,240 N/mm*-0,95 = 0,228 N/mm*

Jxk2=0,480 N/mm? -0,95 = 0,456 N/mm*

Rezistenta unitard de proiectare la intindere din incovoiere perpendicular pe planul ziddriei:

Ja1=0,087 N/mm? 0,95 = 0,083 N/mm’

Sea2=0,175 Nimm? 0,95 = 0,166 N/mm’

Valorile efective la data efectudrii evaluarii se determind ludnd in considerare faptul ca
factorn de mediu au actionat asupra constructiei §i au redus astfel capacitatea de rezistents a
elementelor structurale.

Ca urmare a inspectiilor §i analizelor ficute la fafa locului s-a considerat reducerea la
aproximativ 90% a capacitétii elementelor structurale, rezultand:

Rezistenta unitar3 caracteristica la compresiune a ziddriei:

fi=2,185 N/mm?-0,90 = 1,967 N/mm’

Rezistenta unitar caracteristici la forfecare in rost orizontal a zidariei:

Su=0,266 N/fmm?*-0,90 = 0,239 N/'mm’

Rezistenta unitara de proiectare la compresiune a zidariei:

J=0,795 N/mm?0,90 = 0,715 N/mm?

Rezistenta unitard de proiectare la forfecare in rost orizontal a zidariei:

S5u=0,097 N/mm*-0,90 = 0,087 N/mm’

Rezistenta unitara caracteristica la intindere din incovoiere perpendicular pe planul zidiriei:

Jex1=0,228 N/mm?*-0,90 = 0,205 N/'mm?

Sx2=0,456N/mm’ -0,90 = 0,410 N/mny’

Rezistenta unitara de proiectare la intindere din Incovoiere perpendicular pe planul zidariei:

Jrar=0,083 N/'mm? 0,90 = 0,075 N/mm?

Jxaz=0,166 N/mm? -0,90 = 0,149 N/mm*

Pentru verificirile analitice rezistentele zid#riei au fost luate prin raportare la rezultatele
incercérilor pe constructii similare si prin confruntare cu datele existente in literatura (conf,
P100-3,D.3.4.1.3.1.):

Rezistenta medie a ziddriei la compresiune:

o= 1,3 fi = 1,3:2,3=2,99 N/mm? = 304,791 tone/m’

Rezistenta caracteristica initiali la forfecare (lunecare in rostul de agezare):
fuio = 0,045 N/mm? = 4,587 tone/m?
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Rezistenfa caracteristici la forfecare (lunecare in rostul de agezare):
Jox=min (fuo + O,4%64; 0, 034+f+0,14+0y)

Coeficientul partial de siguran{a pentru zidirie ym = 2,75.
Cu valorile de mai sus rezistentele de proiectarc au rezultat:

Rezistenta de proiectare la compresiune'

Im _ 292

o I — — = tone
fa= % =15 =2215—=225771"

Rezistenta inifiala de prmectare la tnrfecare

— fvko _ 0,045 — ____ E.?..’.l_e.
f"do—y CF. 275135 0012 _1236

Rezistenta de proiectare la forfecare (rupere in scara):

_004frm 004299 _ N
ftd T ymCF. 2,75135 D'ngmmz

Rezistenta de proiectare la forfecare:

fvm 1 3 ka 1;3'ka —
ym-CE.  ymCE  275¢135 0,350 - fux

fvd

Evaluarea calitativa urmireste si stabileascd masura In care regulile de conformare
generald a structurilor si de detaliere a elementelor structurale si nestructurale sunt
respectate in constructiile analizate.

Evaluarea calitativi preliminard se face tindnd seama de:

» caracteristicile generale ale cladirii;

e starea generald de afectare din cauza cutremurului si/sau a altor actiuni.

Luénd in calcul cele enumerate mai sus se poate realiza un calcul preliminar al gradului
de Indeplinire al conditiilor de alcituire seismica R, si al gradului de afectare structurald R,.

TRONSON 1
Caracteristicile generale considerate pentru evaluarea calitativi preliminard sunt:
1. Regimul de indltime

1.1 - <P+2E;

2. Rigiditatea planseelor in plan orizontal
2.2 - fard rigiditate semnificativi.

3. Regularitate geometrica si structurala
3.2 - fard regularitate in plan sau n elevatie.

Pe baza acestor caracteristici generale se stabileste valoarea coeficientului Ry care
cuantifici, din punct de vedere calitativ, alcdtuirea clidirii.
Coeficientul R, pentru zidiria nearmati
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Rigiditate Regim de Conditii de regularitate

de plangee iniltime 3.1 3.2 33
100 85 70
85 60
75 piesshael 40
55 45 [ 20

Codul P100-3/2008 impune cunoasterea gradului de afectare structurald pentru
constructia existenta.

Calculul coeficientului R; pentru evaluare calitativd preliminari

Tipul avariilor Elemente verticale Elemente
orizontale
Nesemnificative 70 30
Moderate 60 20
Foarte grave 25 10

TRONSON 2
Caracteristicile generale considerate pentru evaluarea calitativd preliminara sunt:
1. Regimul de in&ltime

1.1 - < P+2E;

2. Rigiditatea planseelor in plan orizontal
2.2 - fard rigiditate semnificativa.

3. Regularitate geometricd si structurald
3.2 - fara regularitate in plan sau in elevatie.

Pe baza acestor caracteristici generale se stabileste valoarea coeficientului Ry care
cuantifici, din punct de vedere calitativ, alcatuirea cladirii.
Coeficientul R; pentru zidiria nearmati

Rigiditate Regim de Conditii de regularitate
de plansee indlfime 3.1 3.2 33
1.1 100 - 85 70
21 1.2 85 70 60
2 pRby 55 40
12 55 45 20
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Codul P100-3/2008 impune cunoasterea gradului de afectare structurald pentru
construciia existenta, :

Calculul coeficientului Rz pentru evaluare calitativi preliminars

Tipul avariilor Elemente verticale Elemente
orizontale
Nesemnificative
Moderate
Grave

Foarte grave

Evaluarea calitativd urmareste sa stabileascd masura in care regulile de conformare
generald a structurilor si de detaliere a elementelor structurale si nestructurale sunt
respectate in constructiile analizate.

Evaluarea calitativd detaliatd, prin metodologia de tip 2, se face tinind seama de:

e principiile de alcdtuire constructivi favorabild care, conform experientei
cutremurelor trecute, au influentat favorabil comportarea seismici a cladirilor din
zidirie;

e amploarea fenomenului de avariere din cauza cutremurului si/sau a altor actiuni.

Conform acestei metodologii se vor identifica valorile indicatorilor ce determini
condifiile de exploatare ulterioare a constructiei existente:

e gradul de indeplinire a conditiilor de conformare structurale, de alcituire al
elementelor structurale si a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul
actiunil seismice; acesta se noteazd cu R; si se denumeste prescurtat gradul de
indeplinire al conditiilor de alcdtuire seismici;

» gradul de afectare structurald, notat cu R», care expriméa proportia degradirilor
structurale produse de actiunea seismicd si de alte cauze;

e gradul de asigurare structurald seismicd, notat cu R: reprezintd raportul intre
capacitatea si cerinfa structurald seismici.

NIVELUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DE CONFORMARE SEISMICA
(R1) A STRUCTURII

Caracteristicile generale ale cladirilor, cu structura de rezistentd din zidarie de cirdmida,
ce determind nivelul de indeplinire al conditiilor de conformare structurald la actiuni
seismice si de exploatare sunt date mai jos. Aprecierea calitativd detaliatd se face prin
notare in raport cu urmatoarele criterii:
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BLOC ,STEAUA”, NR. 246, LOC. POIANA CAMPINA, COM, POTANA CAMPINA, JUD, PRAHOVA
TRONSON 1

1. CALITATEA SISTEMULUI STRUCTURAL: - NEINDEPLINIRE MODERATA — 5 PUNCTE
* criterii de apreciere: eficienta conlucrarii spatiale a elementelor structurii care
depinde de natura si calitatea legiturilor intre peretii de pe directiile ortogonale si a
legdturilor intre perefi si plansee, existenta ariilor de zidirie aproximativ egale pe
cele doud directii; criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile CR6-2006.
Conditii actuale:

Elemente conforme cu standardele in vigoare:
¢ pereti structurali dispusi pe doud directii ortogonale;
* grosime pereti: 50 cm exteriori i 30-40 cm la interior;
Elemente neconforme cu standardele in vigoare:
» sistem structural: fundatii continue (piatra din stinci zidita sub ziduri);
e sistem structural: zidarie din ciramida plind nearmati;
* plangee din lemn ce reazema direct pe ziduri;
¢ lipsa stalpisorilor la colfuri, la bordarea gdlurilor s la capetele libere de pereti
« lipsa centurilor.

2. CALITATEA ZIDARIEL: - NEINDEPLINIRE MAJORA — 4 PUNCT,

s criterii de apreciere: calitatea elementelor, omogenitatea teserii, regularitatea
rosturilor, gradul de umplere cu mortar, existenta unor zone slibite de slituri si/sau
nise, etc;

» criteriul orientativ pentru punctajul maxim: calitatea materialelor si a executiei
conform reglementérilor in vigoare.

Conditii actuale:

o ziddrie tesutd, umplutd cu mortar de ciment si var, rosturile fiind in general

desfacute.

3. TIPUL PLANSEELOR: - NEINDEPLINIRE MAJORA - 4 BUNCTE
® criterii de apreciere: rigiditatea planseelor in plan orizontal si eficienta legiturilor cu
perefii (capacitatea de a asigura compatibilitatea deformatiilor peretilor structurali si
de a impiedica rasturnarea peretilor pentru forte seismice perpendiculare pe plan);
® criteriul orientativ peniru punctajul maxim. plansce complete din beton armat
monolit la toate nivelurile, fara goluri care le sldbesc semnificativ rezistenfa si
rigiditatea in plan orizontal.
Conditii actuale
¢ structura prezintd plansee din lemn, sprijinite direct pe ziduri.
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4, CONFIGURATIA iN PLAN; - NEINDEPLINIRE MINORA - 8:PUNCTE

® criterii de apreciere: compactitatea $1 simetria geometricd § structurald in plan,
exprimate prin raportul intre lungimile laturilor si prin dimensiunile retragerilor in’
plan, existenta sau absenta bowindow-urilor.

* criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile P100-1/2006.
Conditii actuale:

* fiecare tronson are cel putin simetrie dupi o directie.

5. CONFIGURATIA iN ELEVATIE: - NEINDEPLINIRE MODERATA - 7 PUNCTE
® crilerii de apreciere: uniformitatea geometriéé si structurald Tn elevatie exprimate
prin absenta/existenta retragerilor etajelor succesive, existenta unor proeminente la
ultimul nivel, discontinuitati create de sporirea ariei golurilor din pereti la parter / 1a
un nivel intermediar;
* criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile P100-1/2006.
Conditii actuale
» cladire parter / mansarda simetrica peste parter Tronson 1.

6. DISTANTE INTRE PERETI: - NEINDEPLINIRE MODERATA - 7 PUNCTE
¢ criterii de apreciere: distantele ntre peretii structurali, pe fiecare dintre directiile
principale ale cladirii;
® criteriul orientativ pentru punctajul maxim: sistem structural cu pereti desi — (fagure)
definit conform CR6-2006.
Conditii actuale

¢ structurd cu pereti desi (sistem fagure);
e pereti structurali dispusi pe doud directii ortogonale.

7. ELEMENTE CARE DAU iMPINGERI LATERALE — NENDEPLINIRE MINORX - § PUNGTE
s criterii de apreciere: existenta arcelor, boltilor, cupolelor, sarpantelor, cu/fira
elemente care preiau/limiteazi efectele impingerilor;
e criteriul orientativ pentru punciajul maxim: lipsa elementelor care dau impingeri.
Conditii actuale
e inchiderea se realizeazd prin intermediul unei sarpante cu structura din lemn.

8. TIPUL TERENULU1 DE FUNDARE $1 AL FUNDATIILOR: - NEiNDEPLINIRE MAJORA — 3
PUNETE
e criterii de apreciere: natura terenului de fundare (normal/dificil), capacitatea
fundatiilor de a prelua si transmite la teren incarcérile verticale, eforturile provenite
din tasdri diferentiate si din actiunea cutremurului;
» criteriul orientativ pentru punctajul maxim: teren normal de fundare, fundatii
continue din beton armat.
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Conditii actuale
* fundatii continue din piatri de stinci zidita;
* eXistd premise ale cedarii terenului de fundare.

9. INTERACTTUNI POSIBILE CU CLADIRILE ADIACENTE: - NEINDEPLINIRE MODERATX - 7
PUNCTE
* criterii de apreciere:” existenta/absenta riscului de ciocnire cu cladirile alaturate
(cladire izolatd, cladire cu vecindtati pe 1,2,3 laturi), indltimile clidirilor vecine.
existenta riscului de cadere a unor componente ale cladirilor vecine;
e criteriud orientativ pentru punctaju! maxim: clidire cu veciniitati pe o laturi.
Conditii actuale

» cladire este alcatuitd din 2 tronsoane separate de rosturi seismice.

10. ELEMENTE NESTRUCTURALE: - NEINDEPLINIRE MAJORA - 4PUNCTE
¢ criterii de apreciere; existenta unor clemente de zidarie majore (calcane, frontoane,
timpane), placaje grele, alte elemente decorative importante care prezintd risc de
pribugire;
e criteriul orientativ pentru punctajul maxim: lipsa acestor elemente sau asigurarea
stabilititii lor conform prevederilor din P100-1/2006.
Conditii actuale
» cladirea prezintd in zona mansardei umpluturi din caramida.
Notarea se va face prin apreciere, cu urmatorul punctaj:
o cnteriul este indeplinit 10 (punctaj maxim);
e nefndeplinire minora 8+10;
s neindeplinire moderata 4+8;
» neindeplinire majord 0~4.
Rezultatul analizei calitative detaliate in raport cu criteriile de alcatuire se cuantifica prin
coeficientul:
Ri= Epi= 5+4+4+8+7+7+8+3+7+4 = 57 puncte conform P100:3 - 2008 unde
“pi” sunt punctele acordate fiecarui criteriu.

TRONSON 2
1. CALITATEA SISTEMULUI STRUCTURAL: - NEINDEPLINIRE MODERATA — SPENCTE
e criterii de apreciere; eficienta conlucrdrii spatiale a elementelor structurii care
depinde de natura si calitatea legaturilor intre peretii de pe directiile ortogonale si a
legaturilor intre pereti §i plansee, existenta ariilor de zidarie aproximativ egale pe
cele doud directii; criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile CR6-2006.
Conditii actuale:
Elemente conforme cu standardele in vigoare:
¢ gistem structural: zidarie din carimida plind nearmaté;
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* sistem structural: fundatii continue (beton simplu);
* pereti structurali dispugi pe dou directii ortogonale;
* grosime pereti: 50 cm exteriori si 30-40 cm la interior;
¢ plansee din lemn ce reazemi pe centuri;
Elemente neconforme cu standardele in vigoare.

* lipsa stalpisorilor la colturi, la bordarea golurilor si la capetele libere de pereti.

2. CALITATEA ZIDARIEL: - NEINDEPLINIRE MODERATA — 7 PUNCTE
» criterii de apreciere: calitatea elementelor, omogenitatea {eserii, regularitatea
rosturilor, gradul de umplere cu mortar, existenta unor zone slabite de slituri si/sau
nise, etc;
» criteriul orientativ pentru punctajul maxim: calitatea materialelor si a executiei
conform reglementirilor in vigoare.
Conditii actuale:
» zidarie tesutd, umplutd cu mortar de ciment si var.

3, TIPUL PLANSEELOR: - NEINDEPLINIRE MAJORA - 4 PUNCTE

» criterii de apreciere: rigiditatea plangeelor in plan orizontal §i eficienta legiturilor cu
peretii (capacitatea de a asigura compatibilitatea deformatiilor peretilor structurali si
de a impiedica risturnarea peretilor pentru forte seismice perpendiculare pe plan);

» criteriul orientativ pentru punctajul maxim: plansee complete din beton armat
monolit la toate nivelurile, fird goluri care le slibesc semnificativ rezistenta si
rigiditatea in plan orizontal.

Conditii actuale

¢ structura prezintd plansee din lemn, sprijinite direct pe ziduri.

4. CONFIGURATIA iN PLAN; - NEINDEPLINIRE MINORA - § PUNGTE
» criterii de apreciere: compactitatea §1 simetria geometricd i structurald in plan,
exprimate prin raportul ntre lungimile laturilor §i prin dimensiunile retragerilor in
plan, existenta sau absenta bowindow-urilor,

» criteriul orientativ pentru punctajul maxim; prevederile P100-1/2006.
Conditii actuale:

» fiecare tronson are cel putin simetrie dup o directie.

5. CONFIGURATIA N ELEVATIE: - NEINDEPLINIRE MINORA - 9. PUNGTE
» criterii de apreciere: uniformitatea geometricd si structurald in elevatie exprimate
prin absen{a/existenta retragerilor etajelor succesive, existenta unor proeminente la
ultimul nivel, discontinuitéti create de sporirea ariei golurilor din pereti la parter / la
un nivel intermediar; '
o criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile P100-1/2006.
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Conditii actuale
* clddire parter, Tronson 2.

6, DISTANTE INTRE PERETI: - NEINDEPLINIRE MINORA — §PUNCTE
* criterii de agpreciere: distantele intre peretii structurali, pe flecare dintre directiile
principale ale cladirii;
* criteriul orientativ pentru punctajul maxim: sistem structural cu pereti desi — (fagure)
definit conform CR6-2006.
Conditii actuale
¢ structurd cu pereti desi (sistem fagure); |
* pereti structurali dispusi pe dou3 directii ortogonale.

7. ELEMENTE CARE DAU IMPINGERT LATERALE — NEINDEPLINIRE MINORA - § FUNCTE
e criterii de apreciere. existenta arcelor, boltilor, cupolelor. sarpantelor, cu/fira
elemente care preiau/limiteaza efectele impingerilor;
» criteriul orientativ pentru punctajul maxim: lipsa elementelor care dau impingeri.
Conditii actuale
* inchiderea se realizeaz prin intermediul unei sarpante cu structura din lemn.

8.TIPUL TERENULUI DE FUNDARE §! AL FUNDATHLOR: - NEINDEPLINIRE MODERATA — 7
* criterii de apreciere: natura terenului de fundare (normal/dificil), capacitatea
fundatiilor de a prelua §i transmite la teren incércirile verticale, eforturile provenite
din tasfri diferentiate $i din actiunea cutremurului;
® criteriul orientativ pentru punctajul maxim: teren normal de fundare, fundatii
continue din beton armat.
Conditii actuale
 fundafii continue din piatri de stinc ziditx;
® cxistd premise ale cedérii terenului de fundare.

9. INTERACTIUNI POSIBILE CU CLADIRILE ADIACENTE: - NEINDEPLINIRE MODERATA - 7
* criterii de apreciere: existenfa/absenta riscului de ciocnire cu clidirile aliturate
(cladire izolatd, clidire cu vecindtafi pe 1,2,3 laturi), indltimile cladirilor vecine,
existenta riscului de cadere a unor componente ale cladirilor vecine;
e criteriul orientativ pentru punctajul maxim: cladire cu vecinitati pe o latura.
Conditii actuale
¢ cladire este alcituita din 2 tronsoane separate de rostun seismice.
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10. ELEMENTE NESTRUCTURALE: - NEINDEPLINIRE MINORA - 8 PUNCTE
® criterii de apreciere: existenta unor elemente de zidirie majore (calcane, {rontoane,
timpane), placaje grele, alte elemente decorative importante care prezintd risc de
prabusire;
® criteriul orientativ pentru punctajul maxim: lipsa acestor elemente sau asigurarea
stabilitdtii lor conform prevederilor din P100-1/2006.
Conditii actuale
* claddirea prezintd in zona mansardei umplutura din caramida.
Notarea se va face prin apreciere, cu urmitorul punctaj:
criteriul este indeplinit 10 (punctaj maxim);
neindeplinire minora 8+10;
neindeplinire moderata 4+8;
¢ neindeplinire majord 0-4.
Rezultatul analizei calitative detaliate in raport' cu criteriile de alcituire se cuantificd prin
coeficientul:
Ri= Ipi= 5+7+4+8+9+8+8+7+7+8 = 71 puncte
“pi”” sunt punctele acordate fiecarui criteriu.

conform P100:3 — 2008 unde

GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALA (R;) N SITUATIA EXISTENTA

BLOC ,STEAUA”, NR. 246, LOC. POIANA CAMPINA, COM. POTANA CAMPINA, JUD. PRAHOVA

TRONSON 1

Constructia existent4 a fost construitd in anul 1901 (Tronson 1) si a fost supusi unor
cutremure majore i intemperiilor. Se pot observa degraditi la nivelul tencuielii, zidariei si
la mivelul plangeelor si al sarpantei. Codul P100-3/2008 impune cunoasterea gradului de
afectare structurald pentru aceastd constructie — Tabelul D.3. Evaluarea acestuia se face
conform criteriilor din tabelul de mai jos:

<13 (13,23 >3 | <13 [13.23] >3
Nesemnificative 70 70 70 30 30 30
Moderate 65 60 50 25 15
Grave 50 e 35 20 10
Foarte grave 30 25 15 15 5

Coeficientul Ry pentru evaluarea calitativ detaliatd se calculeazi astfel:

» clemente verticale: avarii grave pe pe o suprafatd cuprinsd intre 33% si 67% din
suprafata totali;
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* clemente orizontale: avarii grave pe o suprafafd cuprinsd intre 33% si 67% din
suprafata totala.

Rz= A\+Ap =45 + 15 = 60 puncte.

TRONSON 2

Constructia existents a fost construita in anul 1901 (Tronson 1) si 1950 (Tronson 2) sia
fost supusd unor cutremure majore si intemperiilor. Se pot observa degradari la nivelul
tencuielii, zidariei si la nivelul planseelor si al sarpantei. Codul P100-3/2008 impune
cunoagterea gradului de afectare structurald pentru aceastd constructie — Tabelul D.3.
Evaluarea acestuia se face conform cntemlor din tabelul de mai jos:

a0 e v P
: S EoTL TR anotE Y &ﬁ& ! m’ﬂ s
i L e 5 <173 113..2/3 ] >2/3 Sl/3 \ 1/3 2/3 >2/3
Nesemmﬁcatwe 70 70 30 30 30
Moderate 65 =50 25 [Wiiey 15
Grave 50 45 35 20 15 10
Foarte grave 30 25 15 15 10 5

Coeficientul Rz pentru evaluarea calitativ detaliati se calculeaza astfel:
* elemente verticale: avarii moderate pe pe o suprafafi cuprinsi intre 33% si 67% din
suprafata totali;
* elemente orizontale: avarii moderate pe o suprafad cuprinsa intre 33% si 67% din
suprafata totala.
Rz= AvtAp= 60 + 20 = 80 puncte.

GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALA SEISMICA (Rj) IN SITUATIA
EXISTENTA

Capacitatea de rezistentd se calculeaza separat, pe ambele directii principale, pentru fiecare
dintre peretii orientafi cu axa majorad in directia de actiune a fortei seismice. Pentru
ansamblul clidirii capacitatea de rezistent3 se calculeazi aproximativ:

ZjaVra t Zka Vir

Rs = Fb

in care,
*  YjaVrq - suma capacitatilor de rezistents ale perefilor cu rupere ductila;
»  YkaVyy - suma capacitifilor de rezistentd ale peretilor cu rupere fragila;

Pentru fiecare perete se determina:

¥ suprafata aferenta planseu;

> greutatea de nivel egald cu greutatea proprie a peretelui (cdte o jumitate din
greutatea peretelui inferior §i respectiv superior) plus greutatea planseului aferent.
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In sectiunca de la baza peretelui se determini pentru fiecare peretc forfa axiald, prin
insumarea greutitilor de nivel aferente si efortul unitar de compresivne centrica, oy.

Pentru fiecare perete se determina modul probabil de rupere Vi (pentru ruperea ductild) sau
Vir (pentru ruperea fragild) si forta tiietoare capabild minimi in sectiunea de la bazi.

Forta tiictoare de bazd (Fu,) pentru fiecare perete se determind prin distribuirea fortei Fy
proportional cu greutatea Go: aferentd peretelui respectiv.

Indicatorul Ryi se calculeaza pentru fiecare perete in parte si pentru fiecare directie,

In anexa 3, in care se prezinti calculul gradului de asigurare seismicd, valoarea
coeficientului Rs, este:

TRONSON 1

R3 transversat = 0,208; R3 tongitudinat = 0,534,

TRONSON 2

R3 nransversat = 0,977; R3 tongitudinat= 0.742.

INCADRAREA IN CLASA DE RISC SEISMIC

BLOC ,STEAUA”, NR, 246, LOC. POIANA CAMPINA, COM. POIANA CAMPINA, JUD. PRAHOVA
TRONSON 1

Conform nivelul de indeplinire al conditiilor de conformare seismicd (R)) a structurii s-
- au determinat urmitoarele clase de risc seismic:

Sunt stabilite 4 domenii ale scorului realizat de constructia analizatd, asociate cu cele 4
clase de risc seismic, in limita unui punctaj maxim Rimax = 100, corespunzitor unei
constructii care indeplineste integral toate categoriile de condifii de alcituire. Conform
acestel clasificlri constructia se situeaza in clasa IT de risc seismic.

CLASA DE RISC SEISMIC
I AR A b e 23 III IV
Valori R
<30 e 61~ 90 91 -100

Conform gradului de afectare structurald (R:z) in situatia existentd s-au determinat
urmétoarele clase de risc seismic:

Sunt stabilite 4 intervale ale scorului realizat de construcjia analizata, asociate celor 4
clase de risc seismic, in limita unui punctaj maxim Rymax= 100, corespunzitor unci
constructii cu integritatea neafectata de degradiri. Conform acestei clasificari constructia se
situeaza in clasa II de risc seismic.

CLASA DE RISC SEISMIC
I 11 v
“Valori Rz
<40 il 71-90 91— 100
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Conforin gradul de asigurare structurald seismicd (R3) in situafia existentd s-au
determinat urmiétoarele clase de risc seismic:

Sunt stabilite 4 intervale ale scorului realizat de constructia analizats, asociate celor 4

clase de risc seismic, n limita unui punctaj maxim Ra mey= 100, Conform acestei clasificar]
constructia se situeazi in clasa I de risc seismic.

CLASA DE RISC SEISMIC
II I 1AY

Valorn Rz
35-65 66 — 90 91 - 100

in urma analizelor efectuate sc¢ poate aprecia faptul ¢& Tronsonul I al obiectivului Bloc
Steaua, comuna Poiana Cimpina, judeful Prahova, apartin clasei de risc seismic RsI -
corespunzind clidirilor cu susceptibilitate de prabusire, totald sau partiald, la actiunea
cutremurutui de proiectare, corespunzator stdrii limitd ultime.

TRONSON 2

Conform nivelul de indeplinire al conditiilor de conformare seismicd (R;) a structurii s-
au determinat urmétoarele clase de risc seismic:

Sunt stabilite 4 domenii ale scorului realizat de constructia analizatd, asociate cu cele 4
clase de risc seismic, in limita unui punctaj maxim Rimax = 100, corespunzitor unei
constructii care indeplineste integral toate categoriile de conditii de alcituire. Conform
acestei clasificiri constructia se situeazl in clasa IIT de risc seismic.

CLASA DE RISC SEISMIC
I I W v
ValoriRi
<30 30 - 60 s 91 - 100

Conform gradului de afectare structurald (Rz) in situafia existentd s-au determinat
urmdtoarele clase de risc seismic:

Sunt stabilite 4 intervale ale scorului realizat de constructia analizatd, asociate celor 4
clase de risc seismic, in limita unui punctaj maxim Rzma= 100, corespunzitor unei
constructii cu integritatea neafectatd de degradiri. Conform acestei clasificiiri constructia se
situeazi in clasa Il1I de risc seismic.

v

91 -100

<40
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Conform gradul de asigurare structurald seismicd (R3) in situafia existentd s-ay
determinat urmitoarele clase de risc seismic;

Sunt stabilite 4 intervale ale scorului realizat de constructia analizati. asociate celor 4

clase de risc seismic, in limita unui punctaj maxim Rsma= 100. Conform aceste; clasificari
constructia se situeaza in clasa Il de risc seismic.

CLASA DE RISC SEISMIC

v

<35 35-65

91 - 100

In urma analizelor efectuate se poate aprecia faptul cd Tronsonul 2 al obiectivului Bloc
Steaua, comuna Poiana Cimpina, judetul Prahova, apartin clasei de risc seismic RsllI -
constructii care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradari structurale care

nu afecteazd semnificativ siguranta structurald, dar la care degradirile nestructurale pot fi
importante,

MODIFICARI PROPUSE LA NIVELUL IMOBILULUI

Pentru cladirea sitwatd in sat Poiana Cdmpina, comuna Poiana Cdmpina, judetul
Prahova, reprezentind bloc “Steaua” anul 1901 si modemizat in anul 1950 se doreste
evaluarea gradului de asigurare la actiuni de exploatare si seismice.

Conform datelor colectate prin vizita la fata locului, precum si prin evaluarea structurii
de rezistenta a cladirii, sunt propuse urmétoaree doua scenarii de interventie:

SCENARIUL I

Se propune demolarea clidirii existente §i reconstructia acesteia.

SCENARIUL IX

Are n vedere reabilitarea cladirii, modificirile propuse fiind urmitoarele:
BLOC ,.STEAUA”, NR. 246, LOC. PO1ANA CAMPINA, COM. POIANA CAMPINA, JUD. PRAHOVA

Lucriri de consolidare:

e se vor executa camasuieli (placari} cu beton sau mortar torcretat In grosime de minim
6 cm pe ambele fete ale peretilor structurali (Tronson 1), pe fata exterioard (Tronson
2) si perimetral pe intreaga suprafata a fundatiilor;

® se vor executa trotuare etange de 1,00 m ldtime asezate pe un strat de pimént
stabilizat si strat de rupere a capilaritétii cu panta de cel putin 5% spre exterior;

» se va realiza un sistem de jgheaburi, burlane §i rigole care sd colecteze apele
meteorice;

» se vor realiza subzidiri pe axa A $i A’ §i partial pe axele 1 §i 5 (Tronson 1);
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s¢ va realiza o centurd din beton armat la partea superioari a peretilor structurali
(Tronson 1);

se va reface integral pardoseala (Tronson 1);

se vor demola sarpanta, mansarda si planseul superior si se vor inlocui cu un planseu
casetat din dulapi de rasinoase (5x20 cm) si o sarpanta pe scaune (Tronson 1).

Lucridri de amenajari interioare si exterioare

se vor dispune hidroizolatii §i izolatii termice pentru a se asigura nivelurile minime
impuse de normativele in vigoare.

Tinénd cont de functionalul cladirii din prezenta expertiza, factorii tehnico-economici §i
de necesitatea asigurdrii cerintelor de calitate la nivelul impus de normele in vigoare se
recomanda lucréirile mentionate mai sus, urméand ca factorii implicati (beneficiar, proiectant,
executant) s analizeze §i sd pund in operd sclutia propusa.

Avand in vedere cele sustinute in prezenta expertizi rezults:

BiL0OC ,,STEAUA”, NR. 246, LOC. POIANA CAMPINA, COM, POIANA CAMPINA, JUD. PRAFOVA
Obiectivul Bloc ,,Steaua”, nr. 246, Loc. Poiana Campina, Com. Poiana Cimpina, Jud,
Prahova, apartine clasei de risc seismic Rs I — corespunzand clidirilor cu susceptibilitate

de prébusire, totald sau partiald, la actiunea cutremurului de proiectare, corespunzitor stirii
limita ultime,

Interventiile propuse sunt acceptabile §i posibile doar prin respectarea specificatiilor
impuse de prezenta expertiz.

Constructia existentd, asa cum reiese din vizita la fata locului si releveul fotografic,
prezintd urme majore de degradare, cauzate de actiunea factorilor climatici si
acfiunea seismica.

Tinnd seama de caracteristicile structurale ale constructiei existente de tip
partertmansardd (partial pivnite), sunt recomandate a se realiza lucririle de
modernizare propuse pentru ca imobilul sa indeplineasci toate cerintele de calitate.
Luand in considerare situatia socio-economicd in care se afli cladirea, se recomandi
Scenariul al doilea de intervenfie 51 anume consolidarea acesteia.

Se vor executa camisuieli (placiri) cu beton sau mortar torcretat in grosime de
minim 6 cm pe ambele fete ale peretilor structurali (Tronson 1), pe fata exterioar3
(Tronson 2) si perimetral pe intreaga suprafatd a fundatiilor. Se impune ca inainte de
cdmisuire se impune injectarea peretilor pe zonele cu fisuni si criipiturl. De
asemenea, se impune realizarea unei centuri la partea superioard a acestora.
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Se impune demolarea mansardei Tronsonului I si inlocuirea acesteia cu o sarpanti pe
scaune realizatd din lemn de risinoase. Plangeul de peste Tronsonul I se va inlocui cy
unul casetat realizat din dulapi de lemn.

Se impune refacerea integrali a finisajelor interioare si exterioare si a sistemelor de
izolare termica.

Se impune Inlocuirea in intregime a invelitorii.

Se mmpune sistematizarea verticald si Tn plan a amplasamentului prin refacerea
burlanelor, trotuarelor, a hidroizolatiei la nivelul acestora (inclusiv la nivelul
fundatiilor si a planseului inferior) si amplasarea de rigole perimetrale, pentru
colectarea apelor pluviale §i a evita stationarea si infiltrarea apelor din precipitatii pe
amplasament.

Dupd consolidare, valorile coeficientilor R3 sunt 1,072 pe directie transversala si
1,552 pe directie longitudinald penttu TRONSONUL 1, respectiv 1,366 pe directie
transversald si 1,399 pe directie longitudinald pentru TRONSONUL 2.

Lucrérile de proiectare si executie se vor efectua de citre firme specializate.

Interventiile propuse au efect asupra structurii de rezistentd si a stabilitdtii elementelor

de constructie, rezultatul fiind imbundtitirea acestora si incadrarea in valorile impuse de
normative.

in vederea credrii unor conditii optime de exploatare a obiectivului, o importanti
deosebitd trebuie acordatd sigurantei la incendiu, n conformitate cu prevederile
normativului P118/2 -2013 privind securitatea la incendiu a constructiilor.

IMPORTANT

ANEXA 1. Plange de arhitecturd privind constructia existenta.
ANEXA 2. Releveu fotografic realizat prin vizita pe amplasament.
ANEXA 3. Determinarea prin calcul al gradul de asigurare structurald seismicd (Rs) in

situafia existentd §i consolidatd.
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ANEXA 1
PLANURILE CONSTRUCTIEI EXISTENTE
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ANEXA 2
RELEVEU FOTOGRAFIC AL CONSTRUCTIEI
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